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FlippaconFol.com PLAN DE EMERGENCIAS

CONATO DE EMERGENCIA : . : .
Usar medios contra incendios y emergencias al alcance,
Situacion controlable de forma manteniendo la calma, sin arriesgarlavida, activarla
sencillay rapida por la persona alarmay pedir ayuda si es necesario
EMERGENCIA PARCIAL

: : : y EVACUACION DEL CENTRO extrema gravedad
Incendio parcial. Requiere actuacion de

equipos de Primera Intervencion o Declarada por personas autorizadas.
emergencia de empresa obliga a desalojo total o parcial donde
actUa Bomberos o proteccion civil

EMERGENCIA GENERAL (GRAVE) G-

Declarada por personas autorizas. Requiere la
tuacion de Equipo de intervencion de emergencia
de la empresa y Salvamento exterior. (Avisara
trabajadoresy agrupar en zona segura)




&+ TETAEDRO DEL FUEGO %  emammaniay
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Usar materiales no inflamables ni

combustibles. Limpiar y ventilar.

Transportar y almacenar en
recipientes herméticos.

No fumar ni usar chispa
Proteger de rayos solares"
calor objetos inflamables.
Ventilar los vapores
inflamables.
No sobrecargar
nstalaciones eléctricas

REAccigy
EN cADEN,

Desprende energia
Desprende llamas.
Desprende humos visibles y

aumento de temperatura)
-]
uﬂ ﬂg L
o "'q o
o

0 y bajen su
concentracion.
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SISTEMAS AUTOMATICOS
DE EXTINCION DE INCENDIOS

..
FIRE HOSE REEL

-

ES

BOCAS DE
INCENDIC

HIDRANTE
COLUMNA SECA COLUMNA HUMEDA

- - Tuberia de agua

: Equipos fijos a la que parte de la Bocas exlernas de

Red de tuberias pared, con fachada del edificio salida de agua,

extendidas por una manguera, valvula, ... (de donde se cercanas a los

Zona que y lanza boquilla. alumenta) y va por edificios,
distribuyen el agua coneclados a la red la escalera, con conecladas a lared
en forma de lluvia de abastecimiento de bocas de salida en general para uso
agua. cada piso de uso de bomberos.
' exclusivo de
bomberos.
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De Agua

Actuan de
refrigerante y
sofocante. Pueden
ser a chorro o
pulverizante
(Fuego tipo A)

Fuego Clase A

Sdlidos de materia
organica, arden
dejando brasa
(Tejidos, papel,

madera, pldstico

De Espuma

Mezcla de agua y
sustancia
espumante: por
enfriamiento y
sofocacién (A, B)

Fuego Clase B

Combustibles liquidos
(gasoling, pintura). No
generan residuos pero si
muche humo y gases
toxicos

Anhidrido o
Nieve carbodnica

Polvo seco (By )
metdlico especial
(D) y polivalente
(A,BC)
Sofocacion
absorbe calor,
corta la reaccién

Didxido de carbono
(C0O2), por
sofocacion y
enfriamiento (tipo B

y eléctricos) en cadena
Tipo E- eléctrico Fuego Tipo C
Por Combustible

gaseoso (butano
propano, gas
natural, acetileno

cortocircuito o
sobrecarga

B o S0 B b
pos de Extintores

Acetato de
Potasio

Solucién
espusoma con
aditivos AFFF

Fuego Tipo K

Por mezcla de
grasas y aceites
vegetales o
animales
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Hidrocarburos
halégenos

Agente gaseoso
limpio y no conductor
eléctrico (tipo e, d)

Fuego TipoEyD

Metales y compuesto
quimico reactivo
(aluminio, sodio,

magnesio, uranio)



uso del extintor en 4 pasos

2. Aborda el fuego en direccion al
viento. Apunta la manguera hacia

§\ * la base y a 3 metros del fuego.

1. Retira el pasador de seguridad.

Verifica que esta presurizado (la

aguja del manometro debe estar
en lazona verde)

Vi

) 2

O,

Tire de la anilla Apunte a la base del fuego | Apriete suavemente | Dirija el chorro de lado a lado,
la maneta cubriendo las llamas

3. Aprieta la palanca superior para salir el
agente extintor. Haz una prueba corta (1-2
segundos) para asegurar que este
funcionando correctamente.

4. Mueve la manguera en zig zag). Durante el uso,
mantenga el extintor vertical. Para dejar de
descargar el extintor, suelta la palanca.

Apagado el fuego, deje el extintor en el piso en forma horizontal para que los bomberos y/o
personal encargado sepan que este ha sido usado y debe ser recargado.



cDonde?

ugar visible y accesible, cerca de zona de riesgo y INSTALACION
salidas de evacuacion. REVISION

Altura: 1,70 metros max. del suelo.

Numero adecuado (Norma Basica de Edificacion
NBE-CPI/96): max distancia <15 metros (riesgo
medio), 10-15m si es medio y 10 m (riesgo alto)

Revision periodica
. y empresa autorizada
Cada 3 meses, inspeccion ocular de estado (emp )
(partes mecanicas, precinto, inscripcion)

accesibilidad y senalizacion

Cada ano comprobar el pesoy la presion de la carga.r
Inspeccion ocular de su estado.

Cada 5 anos «retimbrarlo» (vaciarloy cargarlo de
nuevo) hasta un maximo de 20 anos.
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